Valena™
zasuvky televizne

774432 +7 744 51 770136 +7 70151

(Samec typu ,F* nie je sucastou produktu)

S kovovou montéznou doskou.

Montdz pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodavané bez ramika.

Prevadzkova teplota od -5 do 40 °C.

Bal. Obj. &. Zasuvky TV-RD

Pre zastr¢ky s priemerom 9,5 mm.
TV od 5 po 862 MHz.

RD od 87,5 po 108 MHz.
Biela Bézova

10 774432|774332 ¢ TV-RD - hviezdicovy rozvod
-‘ 862 MHz
Utim 1,5 dB

TV-RD - koncova
862 MHz

Utlm 10 dB

TV-RD - priebezna
862 MHz

Priechodny utim 1,5 dB

10 7 744 33|7 743 33 =3

10 7 744 34]7 743 34 =3

Hiinfk
1 7701 32 TV RD - hviezdicovy rozvod
862 MHz
Utm 1,5 dB
1 7 701383 TV-RD - koncova
862 MHz
Utlm 10 dB
1 770134 TV-RD - priebezna
862 MHz

Priechodny utlm 1,5 dB

Bal.

Obj. ¢.

Biela Bézova
7 744 35|7 743 35

7 744 36|7 743 36 ot

7744 37|7 743 37

Hlinik
770135

7 701 36

770137

Ll legrand’

Zasuvky TV-RD-SAT

S automatickymi svorkami.

UmoZnuju prenos jednosmerného signalu.
TV od 5 po 862 MHz.

RD od 87,5 po 108 MHz.

SAT od 950 po 2 400 MHz.

Konektor SAT umoznuje prechod prudu
500 mA DC.

J TV-RD-SAT - hviezdicovy rozvod
2 400 MHz
Utim 1,5 dB

TV-RD-SAT - koncova
2 400 MHz
Utlm 10 dB

TV-RD-SAT - priebezna
2 400 MHz
Priechodny utim 1,5 dB

TV-RD-SAT - hviezdicovy rozvod
2 400 MHz
Utim 1,5 dB

=1 TV-RD-SAT - koncova
2 400 MHz
Utim 10 dB

=4 TV-RD-SAT - priebezna
@9 2400 MHz
Priechodny utim 1,5 dB
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