ELEKTROINSTALACNI LISTY A KANALY

D LH60x40

Prislusenstvi

| polozka | baleni =~ EAN

kryt koncovy

8651_HB 10 8595057614109

kryt spojovaci

8652_HB 10 8595057613256

kryt ohybovy

8653_HB 10 8595057614284

kryt ohybovy obly

8653R_HB 2 8595057698598

kryt odboény

8654_HB 10 8595057613270

@ L kryt odboény obly

8654R_HB 2 8595057698604
w | #OBLEEBS R

roh vnitrni (stavitelny)

PVC -5-+60°C 850°C A1-F 30sec. 05J 1870 mm? 1P 40 IKo6

Klasicky tvar. 8655_HB 10 | 8595057614260
Ur€ena pro montaz na sténu nebo na strop. | ¥

Dvojity zamek vika zvySujici tuhost listy a zajistujici pevnéjsi fixaci vika.

Moznost viozZeni pficky PEKD 40.
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Rozpérky jsou soucasti baleni - vzdy 1 ks na 1 m. roh vnéjsi (stavitelny)

8656_HB 10 8595057614246

— L
polozka % EAN poznamka
m m popis rozpérka
LH 60X40_HC bila 2 24 folie 8595057610446 = bez ochranné folie
LH 60X40_HD bila 2 16 karton 8595057610491 | ochranna folie RLH 60X40_HB| 100 | 8595057610385
LH 60X40_P2 bila 2 16 karton 8595057666047 = samolepici paska
prepazka
PEKD 40_-C 20 m ‘ 8595057690448
L= vice informaci na str. 2-61
material & zkouska Zhavou smyckou vnitfni plocha Ey IP kryti B baleni
tfida reakce na ohefi podkladového materialu ‘ samozhasivost . bezolovnaty material 'KA mechanické ochrana ®  ochranna folie

. teplotni odolnost .i. odolnost proti naraziim (5 prostor s nebezpecim vybuchu barva



