Lllegrand

LINKEO C metalicky systém

patch panely, keystone, krabice pre povrchovi montaz a zasuvky
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Bal. Obj. ¢.
1 6 328 50
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1 6 329 06
1 6 329 07
1 6 329 09
1 6329 10
1 6 329 11
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6329 09

6329 11

Modularny patch panel

Prazdny patch panel pre 24 keystone konektorov cat.
6A, cat. 6 alebo cat. 5e s kovovym drziakom kablov
Na osadenie keystone RJ 45

Konektory RJ45 — keystone

Suprava 24 konektorov RJ 45 formatu keystone
Beznastrojovy konektor RJ 45

Mozno pouzit kable drét a kable licna AWG 23 az
AWG 26

Kontakty oznacené dvojitym farebnym kédom pre
schémy zapojenia T 568 Aa T 568 B

Zodpoveda normam

ISO/IEC 11801

ANSI/TIA 568

EN 50173

Konektory splfaju poziadavky na

,Power over Ethernet”, typy 1 az 4,

az 90 W aplikacie IEEE 802.3af, IEEE 802.3at,
|IEEE 802.3bt

Cat. 64 RJ 45

24x% keystone STP (tieneny)

24x keystone UTP (netieneny)

Cat. 6 RJ 45

24x keystone STP (tieneny)

24x keystone UTP (netieneny)

Cat. 5e RJ 45
24x% keystone STP (tieneny)
24x keystone UTP (netieneny)
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6329 01

Zasuvkovy povrchovy box 2 x RJ 45

Box pre 1x alebo 2% keystone RJ 45 na povrchovu
montaz.

Vybaveny zaslepkou, vyrobeny z plastu,
povrchova Uprava leskla biela.

Rozmery: 50 x 70 x 40 mm (§ x v x h).

Datové zasuvky 45 x 45 mm

Sada 10 datovych zasuviek (45 x 45 mm, 2 moduly,
1 port) vratane 10 keystone konektorov RJ 45
10x zasuvka 1x RJ45 cat. 6A STP, 2 moduly

10x zasuvka 1x RJ45 cat. 6 FTP, 2 moduly
10x zasuvka 1x RJ45 cat. 6 UTP, 2 moduly
10x zasuvka 1x RJ45 cat. 5e UTP, 2 moduly

Telefonny patch panel Cat. 3, 50 x RJ 45

19" panel pre hlasove sluzby a ISDN. Zapojenie
pomocou nastroja 110.

Obsahuje vyvazovaciu listu pre kable.

Cierna farba. Vyska 1U.

Kompatibilny s vodi¢mi AWG 22 - 26.

19" tel. panel 50 x RJ 45 - 1U



Lllegrand
LINKEO C - metalicky systém

datové kable a prepajacie patch kable
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6327 45 6328 87
Bal.  [NGEEIN Datové kable Linkeo C Ba.  [WGBIEN Prepajacie kable

RJ45-RJ 45
PVC

Cat. 6A, netienené U/UTP impedancia 100Q
Zlty

Dizka 1 m

Dizka 2 m

Dizka 3 m

Dizka5m

9at. 6A, tienené F/UTP impedancia 100Q
Zlty

Podpora vsetkych protokolov az po

10 GBase-T (10 Gigabit Ethernet).

Sirka prenosového pasma Cat. 6A

500 MHz.

Sirka prenosového pasma Cat. 6 250 MHz.
Sirka prenosového pasma Cat. 5e

100 MHz.

Trieda reakcie na ohen v zmysle CPR: Eca
Plast: PVC a LSOH.

Farebné oznacenie T568A a T568B.

V stlade s normami ISO/IEC 11801,

STN EN 50173-1 a EIA/TIA 568 C.
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Cat. 6A tieneny U/FTP — 4 pary 1 Dizka 1m
Tieneny indtalacny kabel: cely zvazok 1 Dizka 2 m
netieneny/jednotlivé pary tienené. ’ Dizka 3
Prierez Zil AWG 23, pevny vodig. lzka s m
Farba zZlta RAL 1037. 1 Dizka5m
500 Bubon, dizka 500 m, hmotnost 20 kg . i . .
Cat. 6A tieneny F/UTP — 4 pary Cat. 6, netlgnene U/UTP impedancia 100Q
Tieneny instalacny kabel: cely zvazok Bledomodry
tieneny foliou/jednotlivé pary bez tienenia. 1 Dizka1m
Prierez zil AWG 23, pevny vodic. i
Farba #ita RAL 1037. ! Dizka 1,5 m
500 Bubon, dizka 500 m L Dizka 2 m
Cat. 6A netieneny U/UTP — L Dizka 3 m
Netieneny inStalacny kabel: cely zvazok 1 Dizka5m
netieneny/jednotlivé pary bez tienenia.
Prierez zil AWG 23, pevny vodic. Cat. 6, tienené F/UTP impedancia 1002
Farba tha RAL 1037 B|edomodry
500 Bubon, dizka 500 m, hmotnost 23 kg .
1 Dizka 1 m
Cat. 6 netieneny U/UTP - 4 pary 1 .
Netieneny instalacny kabel: cely zvazok Dizka 2 m
netieneny/jednotlivé pary bez tienenia. 1 Dizka 3 m
Prierez zil AWG 24, pevny vodic. 1 is
Farba biela RAL 9010. Dizka 5 m
305 Krabica, dizka 305 m, hmotnost 14 kg Cat. 5e, netienené U/UTP impedancia 100Q
305 Krabica, dizka 305 m, hmotnost 10 kg Oranzova
Cat. 6 tienenP( F/UTP - 4 pary 1 Dizka 1 m
Tieneny inStalaCny kabel: cely zvazok 1 Dizka 1,5 m
tieneny foliou/jednotlivé pary bez tienenia. ’ Dizka 2
Prierez zil AWG 24, pevny vodi¢. izKkaz m
Farba biela RAL 9010. 1 Dizka 3 m
305 Krabica, dizka 305 m, hmotnost 16 kg 1 Dizka 5 m
305 Krabica, dizka 305 m, hmotnost 15 kg
Cat. i & FIUTP i ia100Q
Cat. 5e netieneny U/UTP — 4 pary Bla;dgﬁ;]telggene UTP impedancia 100
Netieneny inStalacny kabel: cely zvazok g
netieneny/jednotlive pary bez tienenia. 1 Dizka1m
Prierez Zil AWG 25, pevny vodic. 1 Dizka 2 m
Farba bledohneda RAL 8024. ’ Dizk
305 Krabica, dizka 305 m, hmotnost 9 kg 1zKa 3m
305 Krabica, dizka 305 m, hmotnost 11 kg ! Dizka5m
Cat. 5e tieneny F/UTP - 4 pary
Tieneny instalacny kabel: cely zvazok
tieneny féliou/jednotlivé pary bez tienenia.
Prierez zil AWG 24, pevny vodic.
Farba bledohneda RAL 8024.
305 Krabica, dizka 305 m, hmotnost 15 kg
305 Krabica, dizka 305 m, hmotnost 11 kg,

prierez zil AWG 25
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